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1. Tillampningsomrade och myndigheter

1.1 Tilldmpningsomrade

Utdver MarkByggl och MarkByggF samt andra bestdmmelser och fdre-
skrifter om markanvandning och byggande skall i Korsnds kommun
iakttas vad som fdéreskrivs i denna byggnadsordning, om nagot
annat inte bestams om saken i en generalplan med rattsverkningar,

i en detaljplan eller i Finlands Byggbestammelsesamling (14 §
4 mom.MarkByggL) .

1.2 Byggnadstillsynsmyndighet

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet &r tillsynsnamnden. I foér-
valtningsstadgan foéreskrivs om O6verfdring av beslutanderatt.

2. Tillstandssystem

2.1 Tillstands- eller anmdlningsplikt £6r ekonomiebyggnader

Behov av tillstand/anmilan

I stallet £6r tillstandsfoérfarande skall anmadlningsfdrfarande
tillampas pa byggande utanfdr detalijplaneomradde av en mindre,
hégst 40 m?:s ekonomibyggnad som hdr till en redan befintlig
bostad eller som ar nddvandig foér bedrivande av jordbruk, dock
inte en bvggnad med eldstad.

Atgardstillstand skall kravas om byggnaden 4r &ver 5 m hoég.

2.2 Tillstands- eller anmélningsplikt f&r atgérder

Med stdd av 126 § MarkByggL och 62 och 63 §§ MarkByggF fdreskrivs
féljande om sdkande av atgardstillstand eller till&mpning av
anmdlningsfdrfarande.

Atgidrdstillstand skall sdkas x
Anmalan skall gbras o

Atgard

1. Konstruktion (uppférande)

- skyddstak o
- skjul o
- kiosk x
- toalett o)
- scen o)

- grillkata 7-10 m? / &ver 10 m?2 o/x
- motsvarande konstruktion o



. Konstruktion fér allminheten (inrdttande och byggande)

idrottsplats under 500 m? / over o/x

samlingsplats under 500 m2 / &éver o/x

husvagnsomrade eller motsvarande b

laktare o

samlingstalt eller motsvarande fér kortvarigt bruk over
300 m2 x

Rérlig anordning

stationdr placering av husvagn, husbit eller motsvarande for
saddant bruk som inte avser sedvanlig friluftsverksamhet eller
batsport =x

Separat anordning (uppfdrande)

mast 15-30 m o

mast 30 - 60 m X

pipa och skorsten 10-15 m o

pipa och skorsten hégre an 15 m x

cistern mindre an 75 m? o)
cistern stdrre an 75 m? x
minnesmarke o

vindkraftverk kraver byggnadslov.
stbrre belysningsstolpar eller motsvarande o

konstruktioner for gddsellagring x
Strandlinjeanordning (byggande)
stdrre kaj, fem batplatser eller mera x
andra konstruktioner, som a&ndrar strandlinjen eller vasentligt

paverkar den, kanaler, vagbrytare eller motsvarande x

FOérvarings- eller uppstidllningsomrdde (inr&ttande eller

ordnande)

ett avgransat stdérre omrade fé6r fdrvaring eller parkering eller
ett motsvarande omrade 200-300 m2? / &ver o/x

Fasadatgdrd, visentlig férandring
vasentlig féré&ndring av en byggnads fasad o

d4ndring av takformen =x

. Reklamatgérd, visentlig atgiard

(vid utomhusreklam utanfdr detaljplanerat omradde galler
naturvardslagens § 36)

uppsattning av andra konstruktioner, texter eller bilder
utomhus i reklamsyfte eller annat o

Inhidgnande (byggande)

en avskiljande fast inh&gnad eller en mur mot vag i anslutning
till den byggda miljdén, hdgre an 1 m o



10. Miljébildsarrangemang

- arrangemang och a&ndringar som anmarkningsvart och fér en lang
tid paverkar miljdébilden x

Tillstand som avses i punkterna 1 - 10 behdvs inte om atgarden
baserar sig pa en plan med rattsverkningar.

gadana konstruktioner och anléggningar pa ett gardsomrade som
inte fdrutsatter tillsténds- eller anmalningsfdrfarande skall
emellertid byggas pa foéreskrivet avstand fran grannarnas grans
och byggnader s& att de passar in i miljén och s& att de inte
orsakar grannarna oskéliga olagenheter.

Ti1l anmalan skall fogas en utredning om atgardens omfattning och
art.

Tillsynsndmnden skall i st&llet £or anmadlan krava att bygglov
eller atgardstillstand soks, om detta ar ndédvandigt med tanke pa
det allminna intresset, kulturmiljén eller grannarnas rattsskydd
(129 § 2 mom. MarkByggL) .

Anmalan forfaller om inte atgdrden har inletts eller slutfodrts
inom 3 ar.

3. Placering av byggnader och beaktande av miljon

3.1 Placering

Vvid byggande skall man i man av mdjlighet bevara byggnadsplatsens
naturenlighet samt spara vardefulla randzoner f&r vaxtligheten,
betydande skénhetsvarden i naturen och speciella naturformatio-
ner.

vid byggande i anslutning till befintlig bebyggelse skall byggan-
det anpassas till det omgivande byggnadssattet och befintligt
byggnadsbestand betraffande placering, storlek, utformning,

ytmaterial och f&rglaggning. Byggnadsplatsens byggnader skall
bilda en miljdmassigt harmonisk helhet.

Betraffande uppfdrandet av palsdjursfarm inom glesbygdsomraden
4r minimiavstanden foljande:

Minkfarm Ravfarm
eller motsv. eller motsv.
- till grannens bostadshus 200 m 300 m
- till allmé&n byggnad 200 m 300 m
- till allmén vag 50 m 50 m

Palsdjurshallar skall kunna placeras 100
bostadshus.

Tillsynsnadmnden kan av sé&rskilda sk&l bevilja undantag fran
avstandsbestammelserna.

m fradn grannens

3.2 Miljévard och &vervakning
Miljévard

D@nbyggda.m}ljén skall anva&ndas i &verensstammande med bygglovet
och hdllas 1 snyggt skick (167 § 1 mom. MarkBygglL).



gadana utomhuslager samt sa&dana behdllare och skyddstak £for
kompostering och avfall som vasentligt paverkar miljoén skall vid
pehov avskarmas med planteringar eller staket.

Klotter pa byggnadsfasader skall avlagsnas sa fort som mdiligt.

dvervakning

Kommunens tillsynsnamnd &vervakar miljon sésom avses i MarkByggl
pl.a. genom att vid behov fbrratta syn pa bestamda tider.
Fastighets&garna och -innehavarna skall underridttas om synens
tidpunkt och omraden enligt vad tillsynsnamnden beslutat.

3.3 Inhagnande

Inhagnadens material, hdéjd och utseende i &dvrigt skall passa in
i miljon. En fast inh&gnad mot en vag eller ett annat allmént
omrade skall i sin helhet byggas pa tomtens eller byggnadsplat-
sens sida av gransen. Inh&gnaden far inte medfdra olagenhet for
trafiksdkerheten.

Tomtens eller byggnadsplatsens innehavare skall bygga och under-
halla en inh&gnad som inte stdr p& gransen till en granntomt
eller byggplats. Vardera tomtens eller byggplatsens innehavare
i4r skyldiga att med h&lften var delta i byggandet och underhallet
av en inhagnad mellan tva tomter eller byggplatser, om det inte
finns nagon sarskild anledning att dela skyldigheten annorlunda.
Om innehavarna inte kan komma &verens om saken avgdrs férdelnin-
gen av tillsynsnamnden.

Om en inhagnad inte placeras p& gransen mellan tomter eller
byggplatser skall den placeras s& att den ar dndamalsenlig frén
gardsarrangemangs synpunkt och kan underhallas.

3.4 Gardsomraden / gardsplaner

Dranering av gardsplaner

En byggplats skall téckdikas tillrackligt djupt. Atgarden skall
vidtas foOr att regn- och sméltvatten skall kunna avledas utan

olagenheter. Yt- och draneringsvatten far inte avledas i avlopps-
systemet.

Gardsplaners hdéjdlage

En gardsplans hdjdlage skall anpassas till omgivningens hdjd-
lagen. I samband med nybyggnad och tillbyggnad skall gardsplanen

projekteras och byggas s& att yt- och regnvattenflddet over
tomtgransen till grannen inte darigenom &kar.

Trafikarrangemang

Vid andring av trafikarrangemang inbegir tillsynsnadmnden utléa-
tande av berdrda vaglag.

Vid anslutningar till gator och vagar samt vid interna byggplats-
arrangemang skall trafiksakerheten beaktas.

I tomtanslutningens riktning &r anslutningssikten 6 m fran huvud-
vagens kant.

Det behdve alltid tillsténd av Vagfdrvaltningen £6r alla nya
anslutningar till allméanna vagar.



Underjordiska ledningar och konstruktioner

I projekteringsskedet skall det utredas vilka underjordiska

ledningar och konstruktioner som &r i anvandning pa byggplatsen
och i1 narheten av denna.

3.5 Adressangivelse

om en byggnad inte tangerar eller stracker sig till omedelbar
narhet av en gata, nagon annan trafikled eller till tomtens
interna trafikomrade, skall byggnadens adressnummer eller
motsvarande information sittas upp i bdrjan av den kdrvag som
leder till fastigheten.

Adressnummer skall vara uppsatt senast da slutsynen férrattas.

4. Byggande utanfor detaljplaneomrade
Byggplats

Minimikrav som stalls p& en byggplats i 116 § MarkByggL ar 2.000
m?. P& omrade utanfdr detaljplaneomrade, far uppfdras ett
bostadshus med hdgst tva bostadslagenheter ifall byggnadsplatsens
areal &r minst 2.000 m2. Parhus far byggas enligt tillsynsnamn-
dens provning.

P& byggnadsplatsen far dessutom uppfdras ekonomiebyggnader som
ansluter sig till tomtens anvandningsandamal.

Ateruppférandet av byggnader, ombyggnader och mindre tillbygg-
nader samt ekonomibyggnader (t.ex. bastu) far uppfdras utan

hinder av wvad som i denna § stadgas, om byggnadsplatsen ar
densamma.

5. Byggande pa strandomraden

5.1 Placering och miljdanpassning av byggande pa strandomraden

Fritidshusets/byggnadens avstand fran strandlinjen och
byggnadernas placering pd byggnadsplatsen skall vara sadan, att
naturmiljén 1 man av mdjlighet Dbevaras. Fritidshuset skall
placeras minst 20 m fran strandlinjen mdtt vid normalvattenstand.
Motsvarande placering f£o6r bastun skall vara minst 10 m.

vid byggande inom strandomrade eller 1 Oppen terrang skall
sarskild vikt féastas vid byggnadens hdjdlédge, form, ytmaterial
och farglaggning. Taket tackes med icke glansande eller annars
idgonfallande material.

Grénsen mot strand eller tillandning, f&r byggnadsplats belagen
vid strand, bdr ha en langd av minst 40 m ratvinkligt uppmatt.
Vid strandbebyggelse skall byggnads lagsta + hdjd vara minst 1,5
m 6ver medelvattenstandet.

Byggnaderna, fdérutom bathus, bdr placeras innanfdr tradgransen.
Strandvegetationen bdr hallas 1 sa ordrt tillstdnd som mdjligt.

5.2 Omfattningen av byggandet pa strandomraden

P4 en fritidstomt far uppfdéras ett fritidshus,

en gaststuga, en
bastubyggnad och fdérradsbyggnader.



Fritidshuset storlek far vara hdgst 120 m? vaningsyta, gaststugan
hdégst 30 m?2 vaningsyta och bastubyggnaden hdgst 40 m? vaningsyta.
Gaststugans vaningsyta skall dock dras bort fran fritidshusets
tillatna vaningsyta. Om bastun placeras i fritidshuset, far denna
byggnad ha en vaningsyta om hdgst 150 m?.

Gaststugans placering skall vara mellan fritidshuset och bastun
eller i omedelbar narhet av fritidshuset. Den far saledes inte
placeras s& att det uppstar en ny byggnadsplats.

gpecifierade allmédnna bestammelser om omfattningen av byggandet
i &vrigt p& strandomréddena ingadr i strandgeneralplanen.

6. Omrade i behov av planering

P4 ett omrdde i behov av planering baserar sig tillstandsprév-
ningen pa de i 137 § MarkByggL angivna sarskilda férutsattnin-

garna, utdéver vad som annars bestams och féreskrivs om till-
standsfdérutsattningarna.

vid byggande p& ett omradde i behov av planering skall tekniska
namndens utlatande inhamtas.

7. Vattenforsorjning samt byggande pa grundvatten-
omraden

Tillgangen pad hushallsvatten.

For bostadshus skall det finnas tillrackligt med hushallsvatten,
som fyller kvalitétskraven fo6r hushallsvatten (SHME 461/00).

Karta Over vattenledningsnatets verksamhetsomrade Dbifogas
byggnadsordningen.

Behandling av avloppsvatten.

Inom avloppsverkets verksamhetsomrdde skall avloppsvattnet ledas
till ett allmént avloppsverk. Kartor pad verksamhetsomradena i
Korsn&s, Molpe och Harrstrdém bifogas byggnadsordningen.

P& viktiga grundvattenomraden (faststallda skyddsomraden) skall
avloppsvattnet ledas f£6r behandling till ett avloppsreningsverk,
alternativt uppsamlas i té&ta behallare.

I en strandzon skall WC-avloppsvattnet ledas till t&ta
samlingsbrunnar/cistern. Annat avloppsvatten kan avledas via
avsattningsbrunn och behandling i markbadd. Vid placeringen av
det behandlade avloppsvattnets utlopp beaktas skyddsavstand sa
att det ar minst 50 m till brunnar, minst 20 m till vattendrag
och minst 5 m till fastighetens grans.
P& omraden utanfdr de ovannadmnda zonerna skall allt avloppsvatten
ledas till avsattningsbrunnar och behandling i markbadd, om inte
avloppsvattnet kan ledas till ett allmé&nt eller &vervakat lokalt

gemensamt avloppsverk. Alternativt kan biologisk rening eller
infiltration i lamplig mark anvéndas.

Specialféreskrifter f£6r viktiga grundvattenomraden.
Inom viktiga grundvattenomraden skall olje- och bré&nslecisterner

samt andra behdllare och lager fér farliga amnen placeras ovan
jord och fbrses med tackta skyddsbassénger.



Skyddsbasséangernas volym skall vara stérre an volymen som ryms
i behdllaren/cisternen.

Inom viktiga grundvattenomraden skall ytvatten och tackdik-
ningsvatten fran gards- och parkeringsomradden avledas utanfor
zonen. FOr andamalet skall finnas lampliga anordningar och
utverkas eventuellt behdévliga tillsténd.

8. God byggnadssed

vid byggnadsrenovering skall beaktas varje byggnads sardrag, och
renoveringens slutresultat far inte utan sadrskilda sk&l stilméas-
sigt avvika fran den ursprungliga byggnaden.

9, Overvakning och iakttagande av foreskrifterna samt
avvikelser fran dem.

Tillsynsnamnden kan avvika fradn denna byggnadsordning om
avvikelsen inte innebdr att syftet med fdéreskriften vasentligt
dsidosatts.

Nar det ar fraga om avvikelse fran féreskrifterna om byggnads-
platsens storlek och byggandets omfattning eller fran avstéands-
féreskrifterna géllande stranderna, kan tillstand beviljas om
byggandet inte férsvarar planlaggningen.

10. Ikrafttridande

Genom denna byggnadsordning upphévs Korsnas kommuns byggnads-
ordning som senast andrats den 2.8.1995.

Byggnadsordningen trader  ikraft efter kommunfullméktiges
godkannande och efter att den bringats till allmén ké&nnedom.

Byggnadsordningen trédder ikraft den 10,.7.2003,



